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铸造用预糊化淀粉
范围
本文件规定了铸造用预糊化淀粉定义，牌号，技术要求，检验方法，检验规则，标识、质量证明书、包装、贮存和运输等。
本文件适用于淀粉或高淀粉植物为原料生产的湿型砂工艺铸造用预糊化淀粉。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5009.3  食品安全国家标准食品中水分的测定
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 2684  铸造用砂及混合料试验方法 
GB/T 5611  铸造术语
GB/T 9724  化学试剂 pH值测定通则
GB/T 22427.5  淀粉细度测定
GB/T 38573  预糊化淀粉
JB/T 9227  铸造用膨润土    
术语和定义
3.1 
预糊化淀粉 Pregelatinized starch
将淀粉预先糊化处理得到的产品。
注：该产品具有与冷水接触后明显溶胀或成胶态分散体的特性。
3.2 
细度 fineness
用分样筛分样品，通过分样筛得到的筛下物质量与样品总质量的比值。
牌号
铸造用预糊化淀粉牌号以淀粉的膨润值指标分为ZDF-45、ZDF-30两个牌号，表示方法如下：

         Z DF-XX
              
膨润值
                                     淀粉拼音首字母
                                     铸造拼音首字母

示例：ZDF～45表示为铸造用预糊化淀粉膨润值≥45ml/5g。
技术要求
铸造用预糊化淀粉的技术指标应符合表1的规定。
表 1  铸造用预糊化淀粉的技术指标
	项目
	ZDF-45
	ZDF-30

	膨润值，ml/5g
	≥45
	≥30

	水分，%
	≤12
	≤15

	pH值
	6～9


	细度，（100号筛通过率，%）
	≥80

	≥70


	灼烧减量，%
	≥98
	≥95






检验方法
膨润值测定按JB/T 9227规定执行。
水分含量测定按GB 5009.3规定执行。
pH值测定按GB/T 9724规定执行。
细度测定按GB/T 22427.5规定执行。
灼烧减量测定按GB/T 2684规定执行。
型砂破碎指数测定按附录A规定执行。
检验规则
批次	
同一批原料、同一班次、同一生产线生产的同一品种、同一规格产品为一批。
取样
随机抽取同一批次产品。抽样时，应从同一批次样品堆的4个不同部位随机抽取4个或4个以上的独立包装，分别从中取出相应的样品，抽样总量不应少于2kg。样品通过四分法取得。
检验项目
检验分型式检验和出厂检验两种，检验项目见表2。
表2   检验项目
	序号
	项目
	型式检验
	出厂检验

	1
	膨润值
	√
	√

	2
	水分
	√
	√

	3
	pH值
	√
	√

	4
	细度
	√
	√

	5
	灼烧减量
	√
	√

	6
	型砂破碎指数
	√
	-


 
型式检验
产品有下列情况之一时，应进行型式检验：
新产品定型鉴定时；
更改关键工艺和设备时；
停产半年及以上，重新开始生产时；
出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
出厂检验
每批按出厂检验项目进行检验，检验合格后方可出厂。
判定规则
型式检验判定规则
型式检验项目全部符合本文件，判定型式检验符合本文件。型式检验如有不符合项目，可以再次抽检复检，复检后仍不符合的，判定为不合格。
出厂检验判定规则
出厂检验项目全部符合本文件，判定该批为符合本文件。出厂检验如有不符合项目，可以再次抽样复检，复检后仍不符合的，判定该批产品不合格。
标识、质量证明书、包装、贮存和运输
[bookmark: _Toc64899915][bookmark: _Toc5631212][bookmark: _Toc5630859][bookmark: _Toc64896159]标识
产品应在外包装上标明产品名称、净重、厂名、厂址、生产日期和批号等内容。
质量证明书
质量证明书应包括但不限于以下内容：
a） 供方名称；
b） 产品名称、牌号；
c） 重量和件数；
d） 产品标准编号；
e） 理化性能指标检验结果；
f） 保质期；
g） 产品合格证。
包装
包装应洁净、防潮，采用内衬塑料袋的双层包装。产品净重25kg、1000kg，特殊情况由供需双方商定。
贮存
产品应贮存在干燥、洁净、通风良好，无鼠害，环境温度-10℃～45℃的室内；保质期12个月。
运输
运输过程应防雨、防潮，环境温度低于-10℃时，应采取保温措施。 


























附录A
（规范性）
型砂破碎指数的测定方法
测定原理
通过落球式破碎指数试验仪来确定型砂韧性。
将直径为50mm的钢球，自1m高度处自由落下而产生的能量，使放置在钢砧上的试样破碎。由筛盘将碎块分为两部分，留在筛盘内的碎块质量与原试样质量之比即为破碎指数。
仪器
落球式破碎指数试验仪、碾轮式混砂机、台秤（最大量程10kg）、天平（精度为0.0001g）。
试样制备
混砂配比：标准砂2000g、膨润土100g(ZP-RNa-11-35)、α淀粉20g（ZDF-45）。
紧实率：45（±2）。
试样质量：160g（±2）。
试样尺寸：Φ50×50（±1），在SAC锤直制样机上三锤紧实制成。
测试步骤
称量砂样的质量，记为A1。 
将试样放置在钢砧上；同时将挡球爪放在砧子外围；防止钢球落入筛盘，造成测试误差。
旋转扭环，使钢球自由下落，击于试样中心使试样破碎：一部分碎块通过筛网漏到砂盘里（称量砂盘碎块质量，记为A2）；另一部分则留在筛网上。
留在筛网上的碎块质量与试样原质量之比，即为破碎指数。
测量结果计算
A1—A2
破碎指数（%） =          ×100%    
A1
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